
Аппаратура ПОЛОСА

Аппаратура ПОЛОСА – предназначена для светового и звукового оповещения
диспетчером стартового диспетчерского пункта (СПД) диспетчеров посадки (ПДП,
ДПСП), вспомогательных стартовых диспетчерских пунктов (ВСДП), руководителя
полетов аэродрома (РПА), а при необходимости, и диспетчера круга (ДПК) или
диспетчеров МВЛ о занятости ВПП для приема и выпуска ВС.

  

Аппаратура применяется в аэропортах ГА, имеющих одну ВПП, оснащенную:

  

двумя СПД – ПОЛОСА, тремя СПД – ПОЛОСА–Т

  

ПОЛОСА предназначена для круглосуточной непрерывной работы в закрытых
отапливаемых помещениях при температуре окружающей среды от 1 до 40 оС и
относительной влажности до 80% при 25 оС

  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

  

Аппаратура обеспечивает:

    
    -  Передачу информации о занятости ВПП от диспетчера СДП диспетчерам ВСДП,
ИДП, ДПК, и РИА.   
    -  Включение сигнала о занятости АПП осуществляется с любого СДП (ВСДП) данной
полосы в зависимости от конкретной обстановки на ВПП;   
    -  Выключение сигнала занятости ВПП только с СДП (ВСДП), подавшего его;  
    -  Автоматический контроль линий связи с подачей светового и звукового сигнала
технику ЛАЗа КДП при обрыве какой-либо из линий или перегорания всех ламп любого
ИТ на КДП4   
    -  Оперативную проверку исправности световой и звуковой сигнализации ИТ;  
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